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SICHERHEIT
Betreiben Sie die Maschine ordnungsgemäß und sicher im 
Einklang mit dem Betriebshandbuch.
Um Störungen und Unfälle zu verhindern, führen Sie gezielte 
Tages- und vorbeugende Wartungen durch.

JAPANESE QUALITY SINCE 1938



Motor

Wasserkühler Ölkühler

Breiter

1280 mm
Schmaler

980 mm

Reichhöhe

Schütthöhe

3640 mm3640 mm

Reichweite

3990 mm3990 mm
Heckschwenk-

radius

755mmmm755mmmm

2610 mm2610 mm
Grabtiefe

2390 mm2390 mm

Gesamthöhe

2380 mm2380 mm

（3540mm）

（2510mm）

（3810mm）
（680mm）※Zahl zwischen ( ) = Daten f. AX17u

（2190mm）（2190mm）

Die robuste 3-Säulen-Struktur 

schützt den Bediener wirkungsvoll 

vor dem Vornüberkippen und ist 

gemäß ROPS*-Norm solide kon-

struiert.  Alle Modelle sind mit 

einem OPG**-Schutzdach zum 

Schutz vor fallenden Objekten aus-

gerüstet.

Vertikal verschiebbare Motorhaube 

Aufrüstung im Vergleich zum 
herkömmlichen Modell: Die 
senkrechte Motorabdeckung 
öffnet sich durch Schieben 
nach oben anstatt ausladend 
nach hinten. Dies erleichtert 
d ie  War tung au f  engem 
Raum.

Größerer Kraftstoffeinlass

Zum schnelleren Betanken 

wurde wie bei größeren 

Airman-Modellen ein breit-

er Einfüllstutzen für Krafts-

toff eingebaut.

Einfacher Zugang zwecks Motorwartung

Bei hochgeklapptem Sitz 

ist die Motoroberseite zu 

Wartungszwecken leicht 

erreichbar.

Kühler leicht zu reinigen

Kühler und Ölkühler sind für 

eine bessere Reinigung 

nebeneinander angeordnet. 

Für eine effizientere Kühlung 

wurden die Lüftungsöffnun-

gen im Kühlerdeckel ver-

größert.

Hydraulische Vorsteuerung

Raupenketten und Planierschild einstellbar

Die Spurbreite kann mit dem Steuerhebel vergrößert und 

verkleinert werden: schmaler zum Lkw-Transport und zum 

Erreichen schmaler Arbeitsbereiche; breiter für standsichere 

Baggerarbeiten.

Neutral-Motor-Start-System

ROPS/OPG-Sitz mit 3-Säulen-Schutzdach 

Zugunsten eines sicheren 

Betriebs kann der Motor 

nur bei verriegeltem Abspe-

rrhebel gestartet werden.

Die Hebel der hydraulischen Vorsteuerung sorgen für eine 

feinfühlige Bedienung der Front, des Planierschilds, des 

Schwenkblocks und für ruckfreie Bewegungen. Die ergon-

omischen Hebel sind einfacher und ohne großen Kraftauf-

wand zu bedienen.

Mini-Hydraulikbagger

Verriegeln

Lösen

Verriegeln

Lösen

AX17u-7 AX19u-7

*Überrollschutzstruktur
**Fahrerschutzgitter

Hohe 
Leistung

Einfache 
Wartung
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Motor

Wasserkühler Ölkühler

Reichhöhe

Schütthöhe

4260 mm4260 mm

Reichweite

4710mm4710 mm Heckschwenk-
radius

870mm870mm

3030mm3030 mm
Grabtiefe

2730mm2730mm

Gesamthöhe

2430mm2430 mm

Die robuste 4-Säulen-Kabine mit Schutzdach schützt den 

Bediener wirkungsvoll vor dem Vornüberkippen und ist gemäß 

ROPS*-Norm solide konstruiert. Alle Modelle sind mit einem 

OPG**-Schutzdach zum Schutz vor fallenden Objekten aus-

gerüstet.

Vertikal verschiebbare Motorhaube

Aufrüstung im Vergleich zum 
herkömmlichen Modell: 
Die senkrechte Motorab-
deckung öffnet sich durch 
Schieben nach oben anstatt 
ausladend nach hinten. Dies 
erleichtert die Wartung auf 
engem Raum.

Größerer Kraftstoffeinlass

Zum schnelleren Betanken 

wurde wie bei größeren 

Airman-Modellen ein breit-

er Einfüllstutzen für Krafts-

toff eingebaut.

Einfacher Zugang zwecks Motorwartung

Bei hochgeklapptem Sitz 

ist die Motoroberseite zu 

Wartungszwecken leicht 

erreichbar.

Kühler leicht zu reinigen

Kühler und Ölkühler sind für 
eine bessere Reinigung 
nebeneinander angeordnet.  
Für eine effizientere Kühlung 
wurden die Lüftungsöffnun-
gen im Kühlerdeckel ver-
größert.

Hohe 
Leistung

Einfache 
Wartung

Hydraulische VorsteuerungNeutral-Motor-Start-System

ROPS/OPG-Kabine mit 4-Säulen-Schutzdach

Zugunsten eines sicheren 

Betriebs kann der Motor 

nur bei verriegeltem Abspe-

rrhebel gestartet werden.

Die Hebel der hydraulischen Vorsteuerung sorgen für eine feinfüh-
lige Bedienung der Front, des Planierschilds, des Schwenkblocks 
und für ruckfreie Bewegungen. Die ergonomischen Hebel sind 
einfacher und ohne großen Kraftaufwand zu bedienen.

Mini-Hydraulikbagger

Verriegeln

Lösen

Verriegeln

Lösen

AX26u-7

*Überrollschutzstruktur 　**Fahrerschutzgitter

3 4



MOTOR
Modell  ........................... 3TNV70
Typ  ............................... wassergekühlter 4-Takt-Dieselmotor mit 

Wirbelkammer-Einspritzung
Zylinderzahl  ................. 3
Nennleistung
ISO 14396, net  to ......... 11.5 kW bei 2 400 min -1

ISO 9249, netto  ........... 10.6 kW bei 2 400 min -1

SAE J1349, netto  ........ 10.6 kW bei 2 400 min -1

Maximales Drehmoment  48.8 Nm bei 1 800 min-1

Hubraum  ...................... 0.854 L
Bohrung und Hub  ......... 70 mm x 74 mm
Batterie  ....................... 1 × 12 V / 36 Ah

HYDRAULIKSYSTEM

Hydraulikpumpen
Hauptpumpen .............. 2 Axialkolbenpumpen mit variabler Fördermenge

1 Zahnradpumpe
Maximaler Ölfluss  ....... 2 x 19.2 L/min

1 x 10.8 L/min
Vorsteuerpumpe  .......... 1 Zahnradpumpe
Maximaler Ölfluss  ....... 6.5 L/min

 Hydraulikmotoren
Fahren ......................... 2 variable Axialkolbenmotoren
Schwenken  .................. 1-stufiger Zahnradmotor

Überdruckventil Einstellungen
Auslegerkreis  ............... 20.6 MPa (210 kgf/cm2)
Schwenkkreis  .............. 13.7 MPa (140 kgf/cm2)
Fahrkreis  ...................... 20.6 MPa (210 kgf/cm2)
Vorsteuerkreis  ............. 3.9 MPa (40 kgf/cm2)

Hydraulikzylinder
Anzahl Bohrung Stangen-

durchmesser Hub

Ausleger (3-Säulen-Schutzdach) 1 60 mm 35 mm 435 mm
Stiel 1 60(55)mm 35(30)mm 406 mm
Löffel 1 55 mm 30 mm 311 mm
Schild 1 65 mm 35 mm 94 mm
Schwenkausleger 1 60 mm 30 mm 298 mm
Spurverstellzylinder 1 50 mm 30 mm 312 mm

OBERWAGEN

Schwenkeinrichtung
Schwenkgeschwindigkeit  ................ 9.4 min-1

Schwenkdrehmoment  ..................... 1.4 kNm

UNTERWAGEN
Fahrwerk
Traktor-ähnlicher Unterwagen. Verschweißter Laufwerksrahmen aus 
hochwertigem Material. Seitenrahmen über Spurverstellzylinder verlängert.

Anzahl der Rollen pro Seite
Laufrollen .......................   3

Fahrantrieb
Pro Seite ein 2-Stufen Axialkolbenmotor. Die Lamellen-Feststellbremse 
ist federbelastet und wird hydraulisch gelöst.

Fahrgeschwindigkeit  ...... Schnell : 0 bis 4.2 km/h
Langsam : 0 bis 2.4 km/h

Maximale Traktionskraft  ... 11.4 kN (1,160 kgf)
Steigvermögen .............. 47 % (25 Grad) konstant

FÜLLMENGEN
Kraftstofftank  ............................................................................ 20.0 L
Kühlflüssigkeit  ........................................................................... 2.7 L
Motoröl  .....................................................................................  3.1 L

SCHALLPEGEL
Schallpegel bei Schutzdach gemäß ISO 6396 .................. LpA 76 dB(A)
Schallpegel, extern, gemäß ISO 6395 und 
EU-Richtlinie 2000/14/EG

 
 ................................................ LwA 93 dB(A)

Endantriebsöl pro Seite  ............................................................  0.25 L
Hydrauliksystem  ......................................................................  26.0 L
Hydrauliköltank  ........................................................................  14.0 L

GEWICHT UND BODENDRUCK
Betriebsgewicht und Bodendruck
AX17u 3-SÄULEN-SCHUTZDACH
Einschließlich 1.82 m-Ausleger und 0.044 m   -Löffel (ISO-gehäuft).3

Kettentyp Kettenbreite Stiellänge kg kPa (kgf/cm2)

Gummikette 230 mm 0.93 m 1 760 * 26.6(0.27)

* Betriebsgewicht bei kompletter Ausstattung, +80 kg Bediener, ISO 6016.

AX19u 3-SÄULEN-SCHUTZDACH

Kettentyp Kettenbreite Stiellänge kg kPa (kgf/cm2)

Gummikette 230 mm 1.13 m 1 880 * 28.3(0.29)

* Betriebsgewicht bei kompletter Ausstattung, +80 kg Bediener, ISO 6016.

* ( ) Werte gelten f. AX17u

TECHNISCHE DATEN AX17u AX19u/ AX19u/AX17u

GRABKRAFT VON LÖFFEL UND STIEL

Stiellänge 0.93 m
 Löffel-Losbrechkraft ISO 16.0 kN (1 630 kgf)

 Löffel-Losbrechkraft SAE: PCSA 12.5 kN (1 270 kgf)

 Reißkraft (Stiel) ISO 8.6 kN (880 kgf)

 Reißkraft (Stiel) SAE: PCSA 7.9 kN (810 kgf)

1.13 m
16.0 kN (1 630 kgf)
12.6 kN (1 280kgf)
9.2 kN (940kgf)
8.5 kN (870kgf)

BAGGERLADER-AUSRÜSTUNG
Ausleger und Stiel: geschweißte Kastenprofilkonstruktion.  
Löffel

Kapazität Breite
Anzahl Zähne

AX17u

AX17u 
Stiel 0.93 m

AX19u 
Stiel 1.13 m

AX19u

Gewicht
Empfehlung

ISO gehäuft Ohne 
Seitenschneider

 Mit 
Seitenschneider

 

0.020 m 3 250 mm 300 mm 3 32.0 kg
0.035 m 3 300 mm 350 mm 3 34.6 kg
0.040 m 3 350 mm 400 mm 3 36.6kg

0.044 m 3 400 mm 450 mm 3 38.6 kg

0.050 m 3 450 mm 500 mm 3 40.9 kg

   Geeignet für Materialien mit einer Dichte von höchstens 2 000 kg/m   Geeignet für Materialien mit einer Dichte von höchstens 1 600 kg/m 3

Der Axialkolbenmotor mit im ölbad laufenden Planetengetriebe und einreihigem Drehkrans.
Die federbelastete Schwenkwerk-Feststellbremse wird hydraulisch gelöst.

A: Laderadius
B: Ladepunkthöhe
C: Tragfähigkeiten

Anmerkungen: 1. Bewertung auf ISO 10567 basierend.
 2. Die Tragfähigkeit sollte nicht mehr als 75 % der Kipplast der Maschine auf festem und 

ebenem Boden betragen oder 87 % der vollen hydraulischen Hubkraft.
 

  
 3. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelbolzens am Stiel.
 4. *Zeigt die Ladelimite der hydraulischen Kapazität an.
 5. 0 m = Boden

Für die Tragfähigkeiten ziehen Sie das Gewicht von Löffel und Schnellwechsler von den Tragfähigkeiten ohne Löffel ab.

A

B

C

AX17u  Ausführung m. 3-Säulen-Schutzdach, Planierschild angehoben  Werte über Front    Werte über Seite bzw. bei 360 Grad    Einheit 1 000 kg

Bedingungen

Lade-
punkt-
höhe 

m

 
 

Laderadius
Bei max. Reichweite

1.0 m 2.0 m 3.0 m

Meter

Ausleger 1.82 m
Stiel 0.93 m
Schwereres 
Gegengewicht 
120 kg
Gummikette
230 mm

2 0.26 0.24 2.98

1 0.45 0.42 0.25 0.23 0.22 0.20 3.27

0 (Boden) 0.42 0.39 0.24 0.22 0.22 0.21 3.15

-1 *1.12 *1.12 0.42 0.39 0.29 0.28 2.58

AX17u  Ausführung m. 3-Säulen-Schutzdach, Planierschild abgesenkt  Werte über Front    Werte über Seite bzw. bei 360 Grad    Einheit 1 000 kg

Bedingungen

Lade-
punkt-
höhe 

m

 
 
 

Laderadius
Bei max. Reichweite

1.0 m 2.0 m 3.0 m

meter

 

2 *0.40 0.24 2.98

1 *0.70 0.42 *0.44 0.23 *0.41 0.20 3.27

0 (Boden) *0.81 0.39 *0.46 0.22 *0.42 0.21 3.15

-1 *1.12 *1.12 *0.63 0.39 *0.42 0.28 2.58

AX19u  Ausführung m. 3-Säulen-Schutzdach, Planierschild angehoben  Werte über Front    Werte über Seite bzw. bei 360 Grad    Einheit 1 000 kg

Bedingungen

Lade-
punkt-
höhe 

m

 
 
 

Laderadius
Bei max. Reichweite

1.0 m 2.0 m 3.0 m

meter

 

2 0.27 0.26 3.18

1 0.53 0.49 0.29 0.27

0.30 0.28

0.24 0.22 3.44

0 (Boden) 0.49 0.46 0.28 0.26 0.24 0.23 3.34

-1 0.94 0.94 0.49 0.46 0.30 0.29 2.81

AX19u

Bedingungen

Lade-
punkt-
höhe 

m

 
 
 

Laderadius
Bei max. Reichweite

1.0 m 2.0 m 3.0 m

meter

2 0.36 0.26 3.18

1 0.64 0.49 0.42 0.27

0.36 0.28

0.38 0.22 3.44

0 (Boden) 0.81 0.46 0.46 0.26 0.39 0.23 3.34

-1 0.94 0.94 0.69 0.46 0.41 0.29 2.81

TRAGFÄHIGKEIT (Ohne Löffel)
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AX17u : 1.82 m-Ausleger und 0.93 m-Stiel erhältlich.
AX19u : 1.82 m-Ausleger und 1.13 m-Stiel erhältlich.

Einschließlich 1.82 m-Ausleger und 0.044 m   -Löffel (ISO-gehäuft).3

3

Ausleger 1.82 m
Stiel 0.93 m
Schwereres 
Gegengewicht 
120 kg
Gummikette
230 mm

 

Ausleger 1.82 m
Stiel 1,13 m
Schwereres 
Gegengewicht 
240 kg
Gummikette
230 mm

 Ausführung m. 3-Säulen-Schutzdach, Planierschild abgesenkt  Werte über Front    Werte über Seite bzw. bei 360 Grad    Einheit 1 000 kg

 
 

Ausleger 1.82 m
Stiel 1,13 m
Schwereres 
Gegengewicht 
240 kg
Gummikette
230 mm

△ Geeignet für Materialien mit einer Dichte von höchstens 1 100 kg/m3



TECHNISCHE DATEN AX26u AX26uTRAGFÄHIGKEIT (Ohne Löffel)

A: Laderadius
B: Ladepunkthöhe
C: Tragfähigkeiten

Anmerkungen: 1. Bewertung auf ISO 10567 basierend.
 2. Die Tragfähigkeit sollte nicht mehr als 75 % der Kipplast der Maschine auf festem

und ebenem Boden betragen oder 87 % der vollen hydraulischen Hubkraft.
 

  
 3. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelbolzens am Stiel.
 4. *Zeigt die Ladelimite der hydraulischen Kapazität an.
 5. 0 m = Boden

Für die Tragfähigkeiten ziehen Sie das Gewicht von Löffel und Schnellwechsler von den Tragfähigkeiten ohne Löffel ab.

A

B

C

AX26u  Ausführung m. 4-Säulen-Schutzdach, Planierschild angehoben  Werte über Front   Werte über Seite bzw. bei 360 Grad   Einheit 1 000 kg

Bedingungen

Lade-
punkt-
höhe 

m

 
 
 

Laderadius
Bei max. Reichweite

1.0 m 2.0 m 3.0 m 4.0 m

Meter

Ausleger 2.10 m 
Stiel 1.30 m 
Gegengewicht 
240 kg

 
 

Gummikette 
300 mm

 

2 0.54 0.40 0.35 0.25 3.93 

1 0.51 0.32 0.33 0.24 0.32 0.23 4.07

0 (Boden) 0.91 0.62 0.48 0.33 0.33 0.24 3.90

-1

-2

*1.68 *1.68 0.92

0.88 0.68

0.63 0.48 0.35 0.41 0.30 3.35

0.88 0.57 2.01

Bedingungen

Lade-
punkt-
höhe 

m

 
 
 

Laderadius
Bei max. Reichweite

1.0 m 2.0 m 3.0 m 4.0 m

Meter

 2 0.75 0.40 0.59 0.25 3.93 

1 1.01 0.37 0.76 0.24 0.63 0.23 4.07

0 (Boden) 1.81 0.62 1.18 0.35 0.77 0.24 3.90

-1

-2

*1.68 *1.68 1.94 0.63 1.09 0.35 0.89 0.30 3.35

0.88 0.67 2.01

AX26u  Ausführung m. 4-Säulen-Schutzdach, Planierschild abgesenkt

AX26u  Ausführung m. Kabine, Planierschild angehoben

AX26u  Ausführung m. Kabine, Planierschild abgesenkt

MOTOR
Modell  .......................... 3TNV76
Typ  .............................. wassergekühlter 4-Takt-Dieselmotor mit 

Wirbelkammer-Einspritzung
Zylinderzahl  ................. 3
Nennleistung
ISO 14396, net  to ........ 15.6 kW bei 2 500 min-1

ISO 9249, netto  .......... 14.5 kW bei 2 500 min-1

SAE J1349, netto  ....... 14.5 kW bei 2 500 min-1

Maximales Drehmoment  64.1 Nm bei 1 800 min-1

Hubraum  ..................... 1.115 L
Bohrung und Hub ........ 76 mm x 82 mm
Batterie  ........................ 1 × 12 V/36 Ah

HYDRAULIKSYSTEM

Hydraulikpumpen
Hauptpumpen  .............. 2 Axialkolbenpumpen mit variabler Fördermenge

1 Zahnradpumpe
Maximaler Ölfluss  ....... 2 x 30.0 L/min

1 x 16.3 L/min
Vorsteuerpumpe  .......... 1 Zahnradpumpe
Maximaler Ölfluss  ....... 6.8 L/min 

Hydraulikmotoren
Fahren ......................... 2 variable Axialkolbenmotoren
Schwenken  .................. 1-stufiger Zahnradmotor

Überdruckventil Einstellungen
Auslegerkreis  ............... 24.5 MPa (250 kgf/cm2)

Schwenkkreis .............. 18.6 MPa (190 kgf/cm2)

Fahrkreis  ..................... 24.5 MPa (250 kgf/cm2)

Vorsteuerkreis ............. 3.9 MPa (40 kgf/cm2)

Hydraulikzylinder
Anzahl Bohrung

Stangen-
durchmesser Hub

Ausleger (4-Säulen-Schutzdach) 1 75 mm 45 mm 567 mm

Ausleger (Kabine) 1 75 mm 45 mm 553 mm

Stiel 1 65 mm 40 mm 549 mm

Löffel 1 55 mm 35 mm 437 mm

Schild 1 75 mm 45 mm 144 mm

Schwenkausleger 1 75 mm 40 mm 415 mm

OBERWAGEN

Schwenkeinrichtung
Der Axialkolbenmotor mit im ölbad laufenden Planetengetriebe und ein-
reihigem Drehkrans. Die federbelastete Schwenkwerk-Feststellbremse 
wird hydraulisch gelöst.

Schwenkgeschwindigkeit ........ 9.1 min-1 (rpm)

Schwenkdrehmoment ............. 3.6 kNm (367 kgfm)

Fahrerkabine
Unabhängige, geräumige Kabine, 1 050 mm breit und 1 610 mm hoch,
nach ISO*-Norm. Verstärkte Glasfenster auf vier Seiten für gute Rund-
umsicht. Frontfenster (oben und unten) kann geöffnet werden.

 

* Internationale Organisation für Normung

UNTERWAGEN
Fahrwerk
Traktor-ähnlicher Unterwagen. Verschweißter Laufwerksrahmen aus hoch-
wertigem Material. Seitliche Rahmen sind mit dem Mittelrahmen verschweißt.

Anzahl der Rollen pro Seite
Tragrollen  ......................   1
Laufrollen ......................   4

Fahrantrieb
Pro Seite ein 2-Stufen Axialkolbenmotor.
Die Lamellen-Feststellbremse ist federbelastet und wird hydraulisch gelöst.
Automatisches Fahrgetriebe: Schnell-Langsam.

Fahrgeschwindigkeit ...... Schnell : 0 bis 4.5 km/h
Langsam : 0 bis 2.9 km/h

Maximale Traktionskraft  ... 20.1 kN (2 050 kgf)
Steigvermögen ............... 47 % (25 Grad) konstant

FÜLLMENGEN
Kraftstofftank ................................................................................ 31.3 L
Kühlflüssigkeit  ................................................................................ 3.1 L
Motoröl  .........................................................................................  3.7 L
Endantriebsöl pro Seite  .................................................................  0.6 L
Hydrauliksystem  ........................................................................... 39.0 L
Hydrauliköltank  ............................................................................ 24.0 L

GEWICHT UND BODENDRUCK
Betriebsgewicht und Bodendruck
4-SÄULEN-SCHUTZDACH
Einschließlich 2.10 m-Ausleger und 0.08 m  -Löffel (ISO-gehäuft).3

Kettentyp Kettenbreite Stiellänge kg kPa (kgf/cm    2)

Gummikette 300 mm 1.30 m 2 570 * 25.9 (0.26)

* Betriebsgewicht bei kompletter Ausstattung, +80 kg Bediener, ISO 6016.

KABINE

Kettentyp Kettenbreite Stiellänge kg kPa (kgf/cm2)

Gummikette 300 mm 1.30 m 2 720 * 25.9 (0.26)

* Betriebsgewicht bei kompletter Ausstattung, +80 kg Bediener, ISO 6016.

GRABKRAFT VON LÖFFEL UND STIEL

Stiellänge 1.30 m
Löffel-Losbrechkraft ISO 22.3 kN (2 270 kgf)

Löffel-Losbrechkraft SAE: PCSA 18.0 kN (1 830 kgf)

Reißkraft (Stiel) ISO 14.5 kN (1 480 kgf) 

Reißkraft (Stiel) SAE: PCSA 13.6 kN (1 390 kgf) 

BAGGERLADER-AUSRÜSTUNG

Ausleger und Stiel: geschweißte Kastenprofilkonstruktion. 2.10 m-Ausleger und 1.30 m-Stiel erhältlich.  
Löffel

Kapazität Breite
Anzahl Zähne Gewicht

Empfehlung

ISO gehäuft Ohne 
Seitenschneider

 Mit 
Seitenschneider

 Stiel 1.30 m

0.07 m3 400 mm 450 mm 3 61.0 kg

0.08 m3 450 mm 500 mm 3 64.0 kg

  Geeignet für Materialien mit einer Dichte von höchstens 2 000 kg/m 3 

SCHALLPEGEL
Schallpegel bei Schutzdach gemäß ISO 6396 .................. LpA 78 dB(A)
Schallpegel bei Kabine gemäß ISO 6396 ........................ LpA 78 dB(A)
Schallpegel, extern, gemäß ISO 6395 und 
EU-Richtlinie 2000/14/EG

 
 ................................................ LwA 93 dB(A)

0.88 0.68

Bedingungen

Lade-
punkt-
höhe 

m

 
 
 

Laderadius
Bei max. Reichweite

1.0 m 2.0 m 3.0 m 4.0 m

Meter

 2 0.56 0.41 0.35 0.26 3.93 

1 0.52 0.38 0.33 0.24 0.33 0.24 4.07

0 (Boden) 0.93 0.64 0.50 0.36 0.34 0.25 3.90

-1

-2

*1.68 *1.68 0.94 0.65 0.50 0.36 0.43 0.31 3.35

0.88 0.69 2.010.88 0.69

Bedingungen

Lade-
punkt-
höhe 

m

 
 
 

Laderadius
Bei max. Reichweite

1.0 m 2.0 m 3.0 m 4.0 m

Meter

 

 

2 0.75 0.41 0.59 0.26 3.93 

1 1.01 0.38 0.74 0.24 0.63 0.24 4.07

0 (Boden) 1.81 0.64 1.18 0.36 0.77 0.25 3.90

-1

-2

*1.68 *1.68 1.94 0.65 1.09 0.36 0.89 0.31 3.35

0.88 0.69 2.010.88 0.69
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Einschließlich 2.10 m-Ausleger und 0.08 m  -Löffel (ISO-gehäuft).3

Ausleger 2.10 m 
Stiel 1.30 m 
Gegengewicht 
240 kg

 
 

Gummikette 
300 mm

 

 Werte über Front   Werte über Seite bzw. bei 360 Grad   Einheit 1 000 kg

 Werte über Front   Werte über Seite bzw. bei 360 Grad   Einheit 1 000 kg

 Ausleger 2.10 m 
Stiel 1.30 m 
Gegengewicht 
240 kg

 
 

Gummikette 
300 mm

 

 Werte über Front   Werte über Seite bzw. bei 360 Grad   Einheit 1 000 kg

  Ausleger 2.10 m 
Stiel 1.30 m 
Gegengewicht 
240 kg

 
 

Gummikette 
300 mm

 



ABMESSUNGEN & ARBEITSBEREICHE

AX17u / 19u

AX26u

AUSRÜSTUNG

MOTOR

Patronen-Typ Ölfilter

Kraftstofffilter

Lichtmaschine 12 V-40 A

Elektrische Kraftstoffdosierpumpe

Kühlmittel-Ausgleichsbehälter

Wasserabscheider für Kraftstoff

HYDRAULIKSYSTEM
Vollstromfilter

Vorgesteuertes Hydrauliksystem

Vorsteuer-Absperrhebel und Neutral-Motor-
Start-System

Vorsteuerfilter

Ansaugfilter

Schwenkfeststellbremse

Fahrfeststellbremse

Zwei Fahrstufen System

Ventil für Zusatzhydraulik

3-SÄULEN-SCHUTZDACH
Anti-Rutschplatte

Armlehnen

Elektrische Hupe

Bodenmatte

ROPSD/OPG Schutzdach

Sicherheitsgurt

Gefederter Sitz

OBERWAGEN
Batterien 1x36 Ah

Batterien-Trennschalter

Gegengewicht 120 kg AX17u

Schwereres Gegengewicht 240 kg AX19u

UNTERWAGEN
Unterwagen einfahrbar

Gummikette 230 mm

ARBEITSAUSRÜSTUNG
Stiel 0.93 m (AX17u)

(AX17u)

(AX19u)

(AX19u)

Ausleger 1.82 m

Stiel 1.13 m

Ausleger 1.82 m

Zusatzhydraulik

HN-Buchsen

* Hokuetsu Industries EUROPE B.V. kann bei einem Diebstahl nicht haftbar gemacht werden, die Anlage minimiert lediglich das Diebstahlrisiko.

Die Standardausrüstung kann von Land zu Land variieren. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Hokuetsu-Händler.

: Serienausstattung : Sonderausstattung

MOTOR

Patronen-Typ Ölfilter

Lichtmaschine 12 V-40 A

Kraftstofffilter

Kühlmittel-Ausgleichsbehälter

Wasserabscheider für Kraftstoff

HYDRAULIKSYSTEM
Vollstromfilter

Vorgesteuertes Hydrauliksystem

Vorsteuer-Absperrhebel und Neutral-Motor-
Start-System

Vorsteuerfilter

Ansaugfilter

Schwenkfeststellbremse

Fahrfeststellbremse

4-SÄULEN-SCHUTZDACH
Anti-Rutschplatte

Armlehnen

Getränkehalter

Elektrische Hupe

Bodenmatte

ROPSD/OPG Schutzdach

12 V-Steckdose (innen)

Sicherheitsgurt

Gefederter Sitz

KABINE
AM/FM Radio

Anti-Rutschplatte

Armlehnen

Defroster

Getränkehalter

Elektrische Hupe

Bodenmatte

Heizung

12 V-Steckdose (innen)

12 V-Steckdose (außen)

ROPS/OPG Kabine

Sicherheitsgurt

Nebenverbraucheranschluss

Gefederter Sitz

Scheibenwaschanlage

Scheibenwischer

OBERWAGEN
Zusatzfunktionshebel (AFL)

Zusätzliches Druckbegrenzungsventil

Gegengewicht (Kabine) 210 kg

Gegengewicht (4-Säulen-Schutzdach) 240 kg

Druckspeicher f. Vorsteuerung

UNTERWAGEN
Gummikette 300 mm

Batterien-Trennschalter

Batterie 1 x 36 Ah

ARBEITSAUSRÜSTUNG
Stiel 1.30 m

Ausleger 2.10 m

Zusatzhydraulik

HN-Buchsen

Die Standardausrüstung kann von Land zu Land variieren. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Hokuetsu-Händler.
: Serienausstattung : Sonderausstattung

* Hokuetsu Industries EUROPE B.V. kann bei einem Diebstahl nicht haftbar gemacht werden, die Anlage minimiert lediglich das Diebstahlrisiko.

ABMESSUNGEN

ARBEITSBEREICH

Einheit: mm
AX17u-7

3-Säulen-Schutzdach
A  Spurbreite 1 210
B  Unterwagen Länge 1 570
C  Bodenfreiheit Gegengewicht 450
D  Heckschwenkradius 680
D’  Hecklänge 680
E  Gesamtbreite des Oberwagens 990
F  Gesamthöhe der Kabine 2 380
G  Min. Bodenfreiheit 165
H  Kettenspur (schmal/breit) 750 / 1 050
I  Raupenbreite 230
J  Unterwagenbreite (Planierschild) (schmal/breit) 980 / 1 280
K  Gesamtbreite (schmal/breit) 990 / 1 280
L Gesamtlänge 3 500
M  Gesamthöhe des Auslegers 1 210
N Kettenhöhe 360
O Motorhaubenhöhe 1 150
P Horiz. Abstand zum Planierschild 1 090
Q Schildhöhe 260

AX19u-7
3-Säulen-Schutzdach

1 210
1 570
450
755
755
990

2 380
165

750 / 1 050
230

980 / 1 280
990 / 1 280

3 540
1 390
360

1 150
1 090
260

Daten zwischen ( ) sind die Maße bei 120 kg-Gegengewicht.

Einheit: mm
AX17u-7

Stiel 0.93 m
3-Säulen-Schutzdach

A Max. Reichweite 3 810
A’ Max. Reichweite (abgesenkt) 3 720
B Max. Grabtiefe 2 190
C Max. Einstechhöhe 3 540
D Max. Ausschütthöhe 2 510
D’ Min. Ausschütthöhe 1 040
E Min. Schwenkradius 1 530
F Max. vertikale Grabtiefe, Wand 1 840
G Fronthöhe bei min. Schwenkradius 2 770
H Min. Ebene Vorschubweg 1 230
I Arbeitsradius bei min. Schwenkradius (max. Auslegerschwenkwinkel) 1 060
J Max. Planierschildhub über Boden 230
K Min. Planierschildhub über Boden 260
L/L’ Versatz 355 / 555
Max. Auslegerschwenkwinkel (Grad) 70 / 50

AX19u-7

Stiel 1.30 m 
3-Säulen-Schutzdach

3 990
3 900
2 390
3 640
2 610
850

1 620
2 020
2 770
1 170
1 060
230
260

355 / 555
70 / 50
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105 mm

Hier abgebildet: 0.93 m-Stiel, 0.044 m  -Löffel, 230 mm-Gummiketten und schwereres Gegengewicht 240 kg.3

Hier abgebildet: 1.17 m-Stiel, 0.08 m  -Löffel, 300 mm-Gummiketten.3Hier abgebildet: 0.93 m-Stiel, 0.044 m  -Löffel, 230 mm-Gummiketten und schwereres Gegengewicht 240 kg.3

AX26u-7

Stiel 1.30 m
4-Säulen-Schutzdach Kabine

2 200
3 380 3 290

1 430
1 270 1 320

320
315

555 / 700
70 / 60

1 530
1 960
540
870
870

2 430
300

1 200
300

1 500
1 500
4 100
1 640
465

1 280
320

1 390 1 420

1 490 1 470

AX26u-7
4-Säulen-Schutzdach Kabine

9 10

4 710
4 570
2 730

4 450
3 200
1 120
1 940

4 260
3 030
1 030
2 020

Hier abgebildet: 1.17 m-Stiel, 0.08 m  -Löffel, 300 mm-Gummiketten.3

Ventil für Zusatzhydraulik

Zwei-Fahrstufen-System mit 
Kickdown-Automatik
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